
welche über die von der Uni entwi-
ckelte Software nochmals nachge-
rechnet und plausibel geprüft werden. 
In der Zusammenarbeit mit der Firma 
bluemetric GmbH konnte dann eine 

und Nutzung mit der optimalen 
Darstellung der XY- und speziell 
der Z-Achsen erreicht bzw. erstellt 
werden.
Auch Sie werden vom Ergebnis über-
rascht sein und nach meiner Meinung 
ist dieses System das einzig sinnvoll 
einsetzbare Messsystem, welches 
auf einer umfangreichen Erfassung, 
in der Sensorik, sowie dem Filter-

Lassen Sie sich nicht durch die 
scheinbar vollfunktionierende 

über die Höhe kann mittels der Win-
kelberechnungen (Sinus+Tangens), 

XY-Lage berechnet 
werden. 
Wir brauchen vernünf-
tigerweise die XYZ-
Achsen bzw. Koordi-
naten oder sind Sie
anderer Meinung?
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                •Inspektion•XYZ-Lagevermessung•ASYS
Dichtheitsprüfung•GEA-Kontrolle•JT-Roboter

... Ihre erste Adresse

...wo liegt der Kanal…???
das ist die Frage, die seit kurzem 

gestellt wird.
Die optische Inspektion aller An-

zum Teil auch in den Eigenkontroll-

Speziell in Wasserschutzzonen gibt 
es keine Ausnahmen, auch für Ge-
werbebetriebe, welche belastetere 

Dies ist die eine Aussage, die andere 
Aussage ist, dass natürlich alle Ablei-
tungen, sprich Kanalisationsanlagen 
sich in einem guten bis sehr guten 

leider nicht so ist, zeigen die vielen 
Untersuchungen und resultierend 
daraus die fast utopischen Summen 
zur Kanalsanierung.

dargestellt werden. Dazu verwenden 
wir ein automatisches System zur 
Kanalverlaufsvermessung (ASYS), 

haben. Der elektronische XYZ-Sen-

Aus dem Inhalt:
•  Elektronische Lagevermessung  
    mit dem System ASYS und        
  hakASYS
•  XYZ-Koordinatenberechnung   

 t rolle und 3D-CAD-Darstellung•

  Haltungsinspektion - 
  FastPicture Kameraequipment
•  Lasergescannte Schachtver - 
  mes sung mit dem Z + F Imager 
•  PolyWorks als Werkzeug zur 
  genauen Vermessung

  JT-Roboter in Mischwasser-   
•

•  Schnelle Kanalerfassungs-
  soft ware 

•    J T-Innovationen reduzieren    
  Kosten durch Reinigung, 
  Inspektion und Vermessung
  in einem Arbeitsgang

Gesamtheitlich und nachhaltig mit 
dem Mehrwert für Ihren Erfolg!
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hakASYS - eine Neuentwicklung 
in Zusammenarbeit mit:
•   PPMsys - Pipe Position 
    Measuring Systems, Oberhaching

    München, Neubiberg
•   und der Stadt Regensburg
wurde eine neue elektronische Sen-
sorik entwickelt, die den Verlauf nicht 
gerade verlegter, also in der Lage 
gebogener Abwasserleitungen, ge-
nauestens vermisst. „High Resolu-
tion“ elektronische Lagevermessung 
mit speziellem hoch sensiblen XY-

hakASYS für die ganz genaue XY-Lagevermessung von gebogenen Kanälen

Gründe, die für hakASYS  
sprechen...
• Bewährte JT-Technik, bestens 
 geeignet für die Vermessung 
•  Exakte Erfassung von ge krümm-
  ten  Haltungen aller Art
•  Koordinaten werden direkt im   
  System  des Kunden expor  tiert
•  Haltungen beginnen und enden
  immer  am vermesse nen Schacht 
  bau werk:  Keine  manuellen An-  
  passungen not wendig!
•  Zuverlässige Sensorik liefert   
  nahezu  fehlerfreie Ergebnisse:   
  Bei bekann ten Haltungs anfangs-  
  und Haltungsend punkten ist die  
  Genauig keit  besser  als eine    
  Fahrrinnen breite

Vermessung kann parallel zur 
Hauptkanalinspektion erfolgen 

Leitung wird lagevermessen und dokumentiert

vom Erdmagnetfeld, mit schnellen 
Sensoren 

und perfekten Filtern. Das Know-

wird ein Startschacht mit seinen ein-
gemessenen Koordinaten.
Der neue Sensor vermisst die Lage 

•   gebogenen Haltungen
•   Kanälen in Deponien 
•   unbekannten Kanälen
•   gebogenen Rohrverläufen
•   speziellen Anwendungen
Das Ergebnis ist ein Lageverlauf der 
untersuchten Leitung in einer bisher 
noch nie erreichten Genauigkeit. 
ASYS ist schon sehr 
gut, aber hakASYS
ist noch genauer, 
vorallem bei langen 

Integrierter hakASYS-Sensor

Die Schachtinspektion wird vielerorts 
zu einem Thema. Wir favorisieren 
eine einfache Fotodokumentation 

gestützte Schachtvermessung.

richtige Werkzeug.
Die Anwendung ist für die Schacht- 

idealst geeignet. Die Technik ist auch 

usw. geeignet.

•  Eine einzige Befahrung mit  Hin-  und Rückmessung ist ausreichend

  Hal tungs länge  erfasst  werden  (ohne Rüstzeiten für die Positionierung des  
  Fahr wagens in  der Haltung)
•  Übergänge zwischen Krümmun gen und Geraden lassen sich bestens   

schafft Voraussetzung für ein automatisches  
  Ausdünnen  der  Stütz punkte  ohne Verlust an Lageinformation
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WEINBÖHLA - Anforderung und Realisierung

Lageplan XY

Im Projekt in Weinböhla, nennen wir sie einfach 

reiches kontrolliert und in der Lage genauestens 
vermessen.

Sche-
re, mit perfekter Kameratechnik, zeigte mit ihrer 
robusten Mechanik ihr Können. Die in der Kamera 

te die Möglichkeiten, die Lage der Rohrleitungen 
idealst elektronisch zu messen. 

lung, aber speziell über die gerechneten Winkel- 

in XY, XZ und XY-Koordinaten Informationen für 
die Hydraulik und Rückstauebene, sowie über 

Der Vortrieb mit der Reinigungs-
düse realisiert nicht nur ein be-

Abwassernetze, sondern garantiert 

Y

X
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WEINBÖHLA - Ergebnis

In verschiedenen Projekten konnten 
wir die Anwendung und Nutzung 
von ASYS und der Lindauer Schere 
perfekt demonstrieren. Die Gegen-
überstellung mit anderen, scheinbar 
vergleichbaren Messtechniken führte 
generell zu dem Ergebnis, dass eine 
komplizierte Technik nicht benötigt 
werden muss, sondern eine in der 

Filtern erforderlich ist. 

Plettenberg, Viersen, Landshut, Jena, 

Salzungen, Erfurt, Winterthur und 
vielen anderen,sondern auch die neu 

zern und den Eigen- und Wirtschafts-

betrieben Frankenthal zeigen den 
Weg, wie die Grundstücksinspektio-
nen sprich Ersterfassung der Lie-

und kostengünstig umgesetzt werden 
kann. Ein kombiniertes Fahrzeug, in 
welchem Kamera- und Reinigungs-
technik, sowie die zeitgleiche elektro-
nische Lageerfassung in 3D realisiert 

ches Ergebnis. Dadurch erhalten Sie 
eine nachhaltigere, zeitreduzierende 
und dadurch wesentlich kostengüns-
tigere Umsetzung, als wenn Sie diese 
Arbeiten in verschiedenen Einzel-
schritten durchführen.
Alles hat seinen Preis, auch die 

Untersuchungen mit anwesend sein 
kann, dann wird vieles klarer. Mit 
der Lindauer Schere, einer bogen-

Technik und ASYS konnten wir das 
bei vielen Vorführungen beweisen. 
Nehmen Sie sich Zeit und analysie-

oder auch bei den vielen Anwendern 
vor Ort,  die Möglichkeiten der 
zuordenbaren, 
nachhaltigen und 
gesamtheitlichen 
Kanalinspektion.

Die Mess-Punkte mit Rechts- (Y) und Hochwert (X) 
sowie der Höhenvermessung (Z) und nachberechneter 

Viel schneller, perfekter und genauer 

Im Gesamten billiger, kostengünstiger, 

Eigentümerbelästigung

3D-Darstellung 3D-Darstellung
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und die schnelle Eingabe über die 
Würfeltechnik dargestellt. 
Auf Monitor 1 werden die Schadens-

dargestellt mit dem Vorteil der genau-
en Zuordnung über Monitor 3. Auf 
diesem sind die elektronische Lage-

vermessung und die Eingabefenster 
für ASYS. 
Die Software INSPECTOR ist nicht 

über einer herkömmlichen Erfas-
sungssoftware), sondern auch 

innovativ und bedienerfreundlich und 

1 2 3

INSPECTOR für die schnellere Dokumentation

das Wichtigste: 
sie ist schnell erlernbar, iterativ 
und übersichtlich
Die Anwender sind begeistert und die 

dienbarkeit,... speziell bei der Abrech-
nung nach Stunden, weil es einfach 
schneller geht.

Die Software für 
Koordinatenmesstechnik, 
Flächenrückführung 
und Vermessung

aus dem Hause

Firma Duwe-3d AG werden die Laser-Punktewolken 
ausgedünnt und mit den - hier blau gezeichneten -
Rohrzylindern werden die gesamten Vermessungs-

und Vermessung.

Bsp.: Projekt Lindau

Software zur Bearbeitung und Erfassung
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Die neue Kamera FastPicture wurde für eine schnelle Zustandser-
fassung des Kanals entwickelt. 

Ausleuchtung bis über 100 m.

Einstellung der Kameraposition.

Diese Kamera ist das Ideale Werkzeug um die Arbeit des Reinigungs-
personals und die Kontrolle vor und nach der Kanalreinigung zu verein-

Die FastPicture 

28. Lindauer Seminar am 05. + 06. März 2015, Inselhalle Lindau/ Bodensee                

Lindauer Seminar

Fast schon eine Renaissance erlebt aktuell unser Kabelverlegeroboter zur Verlegung von Lichtwellenkabeln oder Leer-
rohren im Kanal. Speziell in Polen werden Realisierungen kurzfristig und schnell zwischen Ortsteilen in den Abwasser-

Breitbandkabelverlegung in Regenwasser- und Mischwasserkanälen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
•                  - Kamera
• Zoom 360 x (30 x optisch / 12 x digital)

• Fokussierung manuell u. automatisch
• Spannungsversorgung Akku u. Netzbetrieb
• Netzteil und Ladegerät integriert (max. Ladezeit 80 min.)
• Akku-Betriebsdauer ca. 1,5 h / 4 h (mit opt. Zusatzakku 
 auch länger)
• Monitor 7“ Full HD-LCD (optional 10“)
• Aufzeichnung mit opt. Digitalrecorder (H.264)
• SD-Kartenslot
• Texteinblendung
• Halterung Teleskopstab 8 m (4 Segmente á 2 m)
• Schutzklasse IP 67

FastPicture für die einfache Kanal-Sichtung und Dokumentation

…zu guter Letzt:
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